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Fresa iniziale
per preparazione Frese elicoidali e fresa pilota VECTOdrill™ Frese per profilo Implant Insertion
di base, guidata per preparazione di base, guidate per preparazione di precisione, guidate adapter, guided Strumenti opzionali*
Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
L 4.0 Lé6.5 L9.5 L12.5 L8.0 L11.0 CONTACT MC CONTACT RC ELEMENT MC Adapter, guided Screwdriver, short Screwdriver, extra short Oltre agli alloggiamenti dal design specifico, sono previsti ulteriori
Lunghezzamm 285 Lunghezza mm31.5 34.5 37.5 33.0 36.0 Lunghezza mm 34.0 32.5 30.5 Lunghezza mm 25.5 22.0 17.0 alloggiamentiin cui disporre gli strumenti a seconda della necessita.
@2.0 3.04.110 @2.0 3.04111  3.04.113  3.04.115  3.04.112 3.04.114 3.5 3.04.171 3.04.161 3.04.151 3.04.090 3.03.501 3.03.500
2.8 3.04121  3.04.123  3.04.125  3.04.122 3.04.124 D4.0 3.04.172 3.04.162 3.04.152
3.5 3.04131 3.04.133  3.04.135  3.04.132 3.04.134 D45 3.04.173 3.04.163 3.04.153 * Strumenti standard [visitare il sito www.ifu-tm.com/THM41141)
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